
Durchfluss-Druckminderer-DFDR

bis 60bar Eingangsdruck
Artikelnummer: DM-DFDR-2" 60

· selbsttätige Druckreduzierung

· kein Wasserverlust

· Eingangsdruck max. 60 bar

· Ausgangsdruck wählbar +/-3 bar

· Durchfluss max. 500 l/min

· Durchfluss min. 10 l/min

· Gewicht: ca. 3,5 kg

· Maße DN/L: 10/25 cm

Ausführung DFDR:

Er unterscheidet sich mit dem Standard Druckminderer darin, dass er
nicht komplett schließt. Das macht ihn handlicher und günstiger. 

ACHTUNG: nach dem DM-DFDR darf deshalb keine Absperrung sein, da
sich der Leitungsdruck ansonsten auf den Eingangsdruck erhöht.

Der DFDR ist ein selbsttätiger Durchflussdruckminderer mit einer
Durchflussmenge von 10 l/min bis 500 l/min. Unabhängig vom
Eingangsdruck regelt er den Ausgangsdruck auf die gewünschten bar.
Zur Anwendung kommt er bei Anlagen mit zu hohem Leitungsdruck. Das
Nachregeln am Hydranten bei Durchflussänderungen entfällt mit diesem
System vollständig.


